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TUBOS E CONEXÕES

www.gruposolpac.com.br
0800 887 0490



A Solpac Tubos e Conexões é uma empresa moderna dedicada às facilidades e ao manejo da 
passagem de fios e cabos em obras de pequeno, médio e grande porte. 
Trabalhamos para facilitar e viabilizar a instalação de eletrodutos corrugados e caixas de passagem 
de forma a obter uma melhor flexibilidade em curvas e maior resistência a choques mecânicos, 
intempéries e ataques químicos.

Viabilizamos obras de infraestrutura com mangueiras lisas de até 2” com materiais totalmente 
reciclados e de ótima qualidade. 

A Solpac Tubos e Conexões sempre esteve em sintonia com o conceito da sustentabilidade 
econômica. Com tecnologia moderna, produz seus produtos com eficiência energética e utiliza 
matérias-primas 100% recicladas advindas de sobras industriais do setor de embalagens plásticas. 

A organização decidiu, pela sua política de sustentabilidade e compromisso com o meio ambiente, 
utilizar tais sobras de embalagens plásticas alimentícias e/ou farmacêuticas que são adquiridas 
como sucatas moídas, não necessitando de água para lavagem em seu processo produtivo.

Os produtos acabados também são 100% recicláveis e, por essa característica,  não geram resíduos 
em sua planta de produção. Eventuais sobras na fabricação são moídas na própria fábrica e 
devolvidas ao processo produtivo. 

Devido ao fator de reaproveitamento, eventuais alterações na coloração podem ocorrer, o que para 
o fim que se aplica, em nada interfere na qualidade da obra. 

Estamos fortemente convencidos que podemos colaborar com sua empresa para um crescimento 
econômico sustentável e de qualidade.

Equipe Grupo Solpac
Construindo uma sociedade responsável.

TUBOS E CONEXÕES

gruposolpac.com.br
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ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO
Ficha técnica 
Fonte: Website GrupoSolpac
Produtos - Conduítes

Dimensões (mm)

Cotas

De

Di

e

L

16

16

11,8

2,1

50

20

20

15,4

2,3

50

25

25

19

3,0

50

32

32

25

3,5

50

40

40

30

5

50

DE40           DE32                   DE25                  DE20                   DE16

Eletroduto flexível corrugado PP I PEAD 
Função:
Proteção mecânica em instalações elétricas embutidas de baixa tensão em paredes, pisos, lajes ou áreas externas. 

Aplicação:
Indicado para a condução e proteção de fios e cabos elétricos de baixa e média tensão para aplicação em obras de infraestrutura na 
construção civil, podendo ser utilizado de forma aparente, embutido em lajes ou paredes de alvenaria. 

Características técnicas:
Fabricado em PP (Polipropileno) ou PEAD (Polietileno de Alta Densidade) reciclados e de ótima qualidade. 
Flexível nas curvas, sem amassar e sem romper. Produto leve e de fácil manuseio no transporte e instalação. 

Eletroduto flexível corrugado PVC 

Função:
O eletroduto leve amarelo fabricado em PVC tem como função a proteção mecânica para instalações elétricas embutidas em paredes 
de alvenaria, instalações aparentes ou externas sobre lajes cobertas por telhados. 
O eletroduto reforçado laranja fabricado em PVC tem como função a proteção mecânica para instalações elétricas embutidas de 
baixa tensão em pisos ou lajes de concreto. 

Aplicação:
Produto  indicado para condução e proteção de fios e cabos elétricos de baixa e média tensão para aplicação em obras de infraestrutura 
na construção civil, podendo ser utilizado de forma aparente, embutido dentro de lajes ou em paredes de alvenaria. 

Características técnicas:
Matéria-prima auto-extinguível que por si só não propaga chamas, possui elevada resistência mecânica, à compressão, corrosão e 
impactos não pontuais. Produto leve e de fácil manuseio no transporte e instalação.

Normas técnicas 
Fabricação: NBR 15465 

Instalação: NBR 5410
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ELETRODUTO FLEXÍVEL
CORRUGADO PVC ANTICHAMAS

Leve - Amarelo

Fabricado com parede fina para aplicações embutidas 
em paredes ou áreas externas protegidas do sol. 
Possui grande resistência mecânica e boa flexibilidade.  
Não propaga chamas.
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Leve - Laranja

Fabricado com parede fina para aplicações leves com 
pouca ou nenhuma carga sobre ele. Produto reciclado 
e de baixo custo. 

Fabricado com parede fina para aplicações leves com 
pouca ou nenhuma carga sobre ele. Produto reciclado 
e de baixo custo. 

Leve - Cinza
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Código

CMPPVCAM-25

CMPPVCAM-50

CCOPPVCAM-25

CCOPPVCAM-50

CTQPPVCAM-25

CTQPPVCAM-50

CUPPVCAM-25

CUPPVCAM-50

CUUQPVCAM-25

CUUQPVCAM-50 

Dimensões

16 1/2”

16 1/2”

20 5/8”

20 5/8”

25 3/4”

25 3/4”

32 1”

32 1”

40 1/4”

40 1/4”

Embalagem 

25m

50m

25m

50m

25m

50m

25m

50m

25m

50m

Código

CTQPLVAM-25 

CTQPLVAM-50 

CUPI.VAM-25 

CUPI.VAM-50 

Dimensões

25 3/4”

25 3/4”

32 1”

32 1”

Embalagem 

25m

50m

25m

50m

Código

CTQPLVC2-25  

CTQPLVC2-50  

CUPI.VC2-25  

CUPI.VC2-50 

Dimensões

25 3/4”

25 3/4”

32 1”

32 1”

Embalagem 

25m

50m

25m

50m
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ELETRODUTO FLEXÍVEL
CORRUGADO PP I PEAD 

gruposolpac.com.br

Reforçado - Laranja
Código

CMPPVCLR-25 

CMPPVCLR-50

CCOPPVCLR-25 

CCOPPVCLR-50 

CTQPPVCLR-25 

CTQPPVO.R-50 

CUPPVCLR-25 

CUPPVO.R-50 

CUUQPVCLR-25 

CUUQPVCLR-50  

Dimensões

16 1/2”

16 1/2”

20 5/8”

20 5/8”

25 3/4”

25 3/4”

32 1”

32 1”

40 1/4”

40 1/4”

Embalagem 

25m

50m

25m

50m

25m

50m

25m

50m

25m

50m

Fabricado com parede reforçada para aplicações 
embutidas em pisos ou lajes. Tem ótima resistência 
mecânica, boa flexibilidade e não propaga chamas. 
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Reforçado - Amarelo
Código

CTQPRAM-25  

CTQPRAM-50  

CUPRAM-25  

CUPRAM-50  

Dimensões

25 3/4”

25 3/4”

32 1”

32 1”

Embalagem 

25m

50m

25m

50m

Fabricado com parede reforçada para aplicações que 
exijam maior resistência a tensões não pontuais em 
paredes, lajes ou áreas externas. Produto reciclado e 
de baixo custo. 
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Código

CTQPRCZ-25   

CTQPRCZ-50   

CUPRCZ-25   

CUPRCZ-50  

Dimensões

25 3/4”

25 3/4”

32 1”

32 1”

Embalagem 

25m

50m

25m

50m

Fabricado com parede reforçada para aplicações que 
exijam maior resistência a tensões não pontuais em 
pisos, lajes ou áreas externas. Produto reciclado e de 
baixo custo. 

Reforçado - Cinza
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ELETRODUTO FLEXÍVEL
CORRUGADO PP I PEAD 

Primeira linha - Cinza
Código

CMPPLCZ-25  

CMPPLCZ-50 

CCOPPLCZ-25  

CCOPPLCZ-50  

CTQPPLCZ-25  

CTQPPLCZ-50  

CUPPLCZ-25  

CUPPLCZ-50

CUUQPPLCZ-25  

CUUQPPLCZ-50   

Dimensões

16 1/2”

16 1/2”

20 5/8”

20 5/8”

25 3/4”

25 3/4”

32 1”

32 1”

40 1/4”

40 1/4”

Embalagem 

25m

50m

25m

50m

25m

50m

25m

50m

25m

50m

Fabricado com parede intermediária para aplicações 
leves e moderadas em paredes ou áreas externas. 
Produto reciclado e de baixo custo. 

gruposolpac.com.br
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Primeira linha - Amarelo 

Fabricado com parede intermediária para aplicações 
leves e moderadas em paredes ou áreas externas. 
Produto reciclado e de baixo custo. 

Código

CMPI.AM-25 

CMPPLAM-50 

CCOPPLAM-25 

CCOPPLAM-50 

CTQPPI.AM-25 

CTQPPI.AM-50 

CUPPLAM-25 

CUPPLAM-50 

Dimensões

16 1/2”

16 1/2”

20 5/8”

20 5/8”

25 3/4”

25 3/4”

32 1”

32 1”

Embalagem 

25m

50m

25m

50m

25m

50m

25m

50m
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Código

CMPPVCLR-25  

CMPPVCLR-50    

CCOPPVCLR-25     

CCOPPVCLR-50     

CTQPPVCLR-25     

CTQPPVCLR-50     

CUPPVCLR-25    

CUPPVCLR-50   

Dimensões

16 1/2”

16 1/2”

20 5/8”

20 5/8”

25 3/4”

25 3/4”

32 1”

32 1”

Embalagem 

25m

50m

25m

50m

25m

50m

25m

50m

Fabricado com parede mais reforçada para aplicações 
que exijam maior resistência a tensões não pontuais em 
pisos, lajes ou áreas externas. Produto reciclado e de 
baixo custo. 

Super reforçado - Laranja
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TUBO
LISO DE
POLIETILENO
MANGUEIRA
PRETA 
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TUBO LISO DE POLIETILENO
MANGUEIRA PRETA 

Bitola

1/2”

1/2”

1/2”

3/4”

3/4”

3/4”

1”

1”

1”

1 1/4”

1 1/4”

1 1/4”

1 1/2”

1 1/2”

1 1/2”

2”

2”

Série

Vermelha

Amarela

Azul

Vermelha

Amarela

Azul

Vermelha

Amarela

Azul

Vermelha

Amarela

Azul

Vermelha

Amarela

Azul

Amarela

Azul

DE

16

16

16

25

25

25

32

32

32

40

40

40

45

45

45

50

50

e

1,0

1,2

1,5

1,8

2,0

2,5

2,0

2,5

2,8

2,5

2,8

3,0

3,0

3,3

3,5

3,5

4,0

Função: 
O tubo liso de polietileno tem diversas funções, dependendo do material em que for fabricado. Quando 
produzido em polietileno de alta densidade, sua principal função é servir como eletroduto na construção 
civil, já quando for fabricado em poli etileno de baixa densidade pode ser usado para o transporte de água 
como duto de irrigação em lavouras e eventualmente servir como captador de raios solares em sistemas de 
aquecimento solar. 

Aplicação: 
Na construção civil como eletroduto. Nas lavouras como duto de irrigação e transporte de água não potável, 
observando as condições de temperatura e pressão da água e parede do duto para cada aplicação. Nos 
sistemas de aquecimento solar como elemento de captação, duto de transporte e armazenamento de água. 

Características técnicas: 
Fabricado em polietileno, possui grande resistência mecânica e razoável flexibilidade. Resistente à corrosão 
e ataques de ácidos. Apresenta grande durabilidade quando enterrado no solo. Permeável aos raios solares.

Ficha técnica 
Fonte: Website Grupo Solpac
Produtos - Conduítes
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gruposolpac.com.br
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TUBO LISO DE POLIETILENO
MANGUEIRA PRETA  

Série vermelha

Série Amarela

Série Azul
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Código

MMPSVM-25

MMPSVM-50

MMPSVM-100      

MTQPSVM-25

MTQPSVM-50

MTQPSVM-100

MUPSVM-25   

MUPSVM-50 

MUPSVM-100

MUPSVM-25 

MUPSVM-50

MUPSVM-100

MUUQPSVM-50

MUUQPSVM-100 

MUMPSVM-50

MUMPSVM-100

MDPSVM-50

Embalagem 
m

25

50

100

25

50

100

25

50

100

25

50

100

50

100

50

100

50
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MMPSVZ-25

MMPSVZ-50

MMPSVZ-100      

MTQPSVZ-25

MTQPSVZ-50

MTQPSVZ-100

MUPSVZ-25   

MUPSVZ-50 

MUPSVZ-100

MUPSVZ-25 

MUPSVZ-50

MUPSVZ-100

MUUQPSVZ-50

MUUQPSVZ-100 

MUMPSVZ-50

MUMPSVZ-100 

MDPSVZ-50

Dimensões
mm

16 1/2”

16 1/2”

16 1/2”

20 5/8”

20 5/8”

20 5/8”

25 3/4”

25 3/4”

25 3/4”

32 1”

32 1”

32 1”

40 1 1/4”

40 1 1/4”

45 1 1/2”

45 1 1/2”

50 2”

Embalagem 
m

25

50

100

25

50

100

25

50

100

25

50

100

50

100

50

100

50

Código

MMPSVA-25

MMPSVAM-50

MMPSAM-100      

MTQPSAM-25

MTQPSAM-50

MTQPSAM-100

MUPSAM-25   

MUPSAM-50 

MUPSAM-100

MUPSAM-25 

MUPSAM-50

MUPSAM-100

MUUQPSAM-50

MUUQPSAM-100 

MUMPSAM-50 

MUMPSAM-100

MDPSAM-50

Dimensões
mm

16 1/2”

16 1/2”

16 1/2”

20 5/8”

20 5/8”

20 5/8”

25 3/4”

25 3/4”

25 3/4”

32 1”

32 1”

32 1”

40 1 1/4”

40 1 1/4”

45 1 1/2”

45 1 1/2”

50 2”

Embalagem 
m

25

50

100

25

50

100

25

50

100

25

50

100

50

100

50

100

50

gruposolpac.com.br
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CAIXA DE
LUZ DE
PASSAGEM 
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CAIXA DE LUZ
DE PASSAGEM 

Caixinhas de luz de passagem comum 

Dimensões (mm)

Cotas (mm)

A

B

C

F1

F2

F3

F4

4”x2”

55

100

45

85

25

20

-

4”x4”

55

100

45

85

25

20

45

Ficha técnica 
Fonte: Website Grupo Solpac
Produtos - Conduítes

A

B F1

F2

F3

C

A C

B F1

F2

F3

gruposolpac.com.br



14

CAIXINHAS DE LUZ DE
PASSAGEM ESPECIAL 

Dimensões (mm)

Cotas (mm)

A

B

C

F1

F2

F3

4”x2”

60

105

50

85

25

20

Função:
Servir de base para tomadas, interruptores, passagem de fios e cabos elétricos.

Aplicação: 
Facilita a organização dos fios, cabos e o encontro da fiação entre interruptores e tomadas.

Características técnicas:
Produto leve, de fácil manuseio e ótima qualidade. Resistência na instalação e fixação.

A
C

B F1F2

F3

gruposolpac.com.br
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CAIXA DE LUZ
DE PASSAGEM 

Caixinha de luz comum

Caixinha de luz comum

Caixinha de luz especial

Dimensões

4” x 2”

4” x 2”

Cor

Amarelo

Preto

Código

CL4X2AM

CL4X2PT

Embalagem

100

100

Dimensões

4” x 4”

4” x 4”

Cor

Amarelo

Preto

Código

CL4X4AM 

CL4X4PT 

Embalagem

35

35

Dimensões

4” x 2”

4” x 2”

Cor

Amarelo

Preto

Código

CL4X2AME 

CL4X2PTE  

Embalagem

100

100

gruposolpac.com.br
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SUPORTE
PARA LAJE  

Dimensões (mm)

Cotas (mm)

A

B

C

D

E

F

10 x 15

250

100

55

280

25

25

10 x 30

295

100

55

325

25

25

Suporte laje

Dimensões

10 x 25

10 x 30

10 x 25

10 x 30

Cor

Amarelo

Amarelo

Preto

Preto

Código

SL102SA 

SL1030A

SL102SP

SL1030P

Embalagem

10

10

10

10

Função: 
Servir de encaixe entre os trilhos da laje para a passagem de fios e cabos elétricos. 

Aplicação: 
Passagem de fios e cabos elétricos entre um ponto e outro. Derivação dos conduítes e suporte de lustres ou 
luminárias. 

Características técnicas:
Fabricada em PP (Polipropileno) reciclado e de ótima qualidade. Resistente e com derivações em 1/2” e 3/4”. 
Fornecida nas cores amarela e preta.

Ficha técnica 
Fonte: Website Grupo Solpac
Produtos - Conduítes

gruposolpac.com.br
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www.gruposolpac.com.br
0800 887 0490


